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CULTURA

GENERAL

Por YV5TT

Puente General Rafael Urdaneta

El puente General Rafael Urdaneta, también localmente llamado puente sobre el Lago, es un
puente que cruza la parte mas angosta del lago de Maracaibo, en Zulia, en el noroeste de Venezuela, y
conecta la ciudad de Maracaibo con el resto del pais. Fue nombrado asi en honor al general Rafael
Urdaneta, héroe zuliano de la independencia de Venezuela. Es de los mas grandes del mundo en su tipo, el
tercer mas largo de América Latina, solo después del Puente Rio-Niterdi (13 km) y el Viaducto elevado de
la Linea Uno del Metro de Lima (33 km) y ocupa el nimero 80 de los mas largos en el mundo.

Disefiado por el ingeniero italiano Riccardo Morandi y posteriormente modificado por el Consorcio
Puente Maracaibo "CPM" (Precomprimido C.A. venezolana 50% participacion y lider, Wayss & Freytag A.G.
y Julius Berger, Phillip Holtzman A.G. el otro 50%), fue construido en hormigén armado y pretensado, y
tiene una longitud de 8.678 m y 134 pilares. En su parte central el puente es del tipo atirantado; sus bases
se encuentran ancladas en el fondo del lago de Maracaibo, a una profundidad de 60 metros (permite que
embarcaciones de hasta 45 m de altura puedan pasar por debajo y tiene una luz de 235 m) y cuenta con
dos carriles por sentido. Soporta un trafico promedio de 45 mil vehiculos diarios. En este puente se
encuentra el monumento de luces mas grande de América Latina y el tercero en el mundo.
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Este puente permitid unir
ambas orillas del lago y conectar
de manera expedita la ciudad de
Maracaibo con el resto de Vene-
zuela. Los proyectos iniciales
para el puente fueron descarta-
dos pues se considerdé que una
estructura de metal requeriria
mucho mantenimiento, dado el
clima humedo de la zona. Ade-
mas de requerir poco manteni-
miento, en Venezuela el cemen-
to es un material menos costoso
que el acero y mantendria los
requerimientos estéticos de la
obra.

Segin la  publicacion
oficial del Ministerio de Obras
Publicas (MOP) 1.962 y el libro
"El Puente Sobre El Lago de
Maracaibo en Venezuela"
Bauverlag GmbH, Wiesbaden-
Berlin (1.962), se emplearon en
su construccién 270 mil m3 de
concreto, 35.660 m de pilotes de
perforacidn, 27.170 m de pilotes
de hinca de d=91.4 cm, 6.260 m
de pilotes de hinca 50/50 cm,
5.000 toneladas de cables de
pretensado y 19.000 t de cabi-
llas. Participaron 2.600 personas.

El puente Rafael Urdane-
ta fue planeado internacional-
mente durante el gobierno del
General Marcos Pérez Jiménez el
cual inicialmente nombré al
proyecto con el nombre de
Puente Ambrosio Ehinger, quien
a causa de su derrocamiento no
logré concluir la contratacion.
Posteriormente se licitd la obra
nuevamente, inicidandose los
trabajos de la obra y tres afios
después es inaugurado, el 24 de
agosto de 1.962, por el presi-

dente de Venezuela Rdémulo
Betancourt. Es importante desta-
car que se considera el primer
puente moderno de su tipo; de
hecho, la tecnologia para cons-
truccion costa afuera fue disefia-
da enteramente por venezola-
nos, lo cual involucré el disefo
de gabarras para hincado de
pilotes (gabarras martillo) vy
pilotes para el tipo de lecho que
presenta el lago, accesorios para
la distribucion de las cargas a ser
izadas, hitos tecnolégicos que
han pasado desapercibidos y de
los cuales existen pocos registros
histéricos.

Dos afios mas tarde, el 6 de
abril de 1964, aproximada-
mente a las 22:45, el super
tanquero Esso Maracaibo de la
Creole Petroleum Corporation,
qgue cargaba con 262 mil barriles
de crudo (para un peso total de
36 mil toneladas), sufrié una falla
en la sala de turboalternadores
gue saco fuera de servicio las
plantas eléctricas de la nave; de
inmediato se lanzd la alerta y el
capitdn y el jefe de madquinas
ordenaron las maniobras de
emergencia para lanzar las an-
clas de popa con los cabres-
tantes de vapor, esto con la
finalidad de tratar de cambiar el
curso de la nave y vararla en los
bancos de arena que rodean el
canal de navegacién. Con esta
maniobra lograron que la nave
virara sobre su eje de popa, en
sentido hacia la costa oriental
del lago, pero por la corta
distancia rozaron los pilares 31y
32. El ing. Paul Lustgarten indicé
que el angulo de incidencia
respecto al eje del canal de
navegacion fue de 15 grados, lo
cual ocasioné el derrumbe de
259 m de la estructura.
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Cabe destacar
gue la accién de
viraje con el
timén de emer-
gencia de la
nave para evitar
golpear las pilas

completé con é- =8
xito y se depen- |
dio exclusiva-
mente de la accidn del ancla de
popa para virar la nave sobre su
eje, con lo cual se buscaba
vararla en los bancos de arena
gue rodean el canal de nave-

gacién; la naturaleza de esa
accién era evitar el impacto
contra las pilas centrales

ocasionando un daifo mayor a la
estructura. Perdieron la vida 7
personas que iban en tres
vehiculos y un camidn, que
cayeron al vacio. El puente fue
reparado en ocho meses por la
Creole Petroleum Corporation
(causante del accidente) y Ia
empresa venezolana Precompri-
mido C.A., constructora lider del
puente que todavia se encon-
traba con los equipos en el
estribo de San Francisco, hecho
que facilitd6 la rapidez de la
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reparacion. En el afio 1979 se
reventaron por corrosién las
guayas de la pila 22, con el
agravante que las guayas
reventadas estaban en la capa
inferior del sillin, hecho que
imposibilitaba su substitucion. El
Gobierno de la época contrato a
los proyectistas constructores
originales como era lo obvio, por

lo que se disend sobre la marcha
una formula para el rescate vy
definitiva solucion al problema
por parte de las firmas Precom-
primido C.A. y Wayss & Freytag
A.G. La solucion definitiva fue
disefiada por el Dr. Juan Otaola
donde se preveia el cambio de
guayas de forma simple con un
sillin tipo peine y guayas de
mayor diametro que en cual-
qguier eventualidad de cambio,
tomaran la carga provisional-
mente permitiendo mayor segu-
ridad. Esta solucidon fue publi-
cada en la revista de ASCE Civil
Engineering Vol. 52. No. 9. Sept
1.982.

En la actualidad la ins-
talacidon dispone de una sala de
exposiciones y sala audiovisual
donde se proyectan documen-
tales sobre las técnicas em-
pleadas para la construccién de
la estructura, paseos guiados
por las instalaciones de control y
vigilancia del puente, miradores
con binoculares de costa y otros
atractivos turisticos y culturales.

A comienzos del siglo XXI
fue remozado e iluminado en
sus seis pilares mayores, utili-
zando para ello 96 luminarias de




600 W, que pueden cambiar de
color. Dicho sistema de ilumi-
nacién de fabricacion danesa fue
disefado para ser contemplado
desde la ciudad de Maracaibo.
En las noches de gran nubosidad
podia verse como las luces
iluminan las nubes, hoy dia el
sistema se sabe fue vandalizado
al hacerse inoperantes las de-
fensas eléctricas de la insta-
lacién y haberse eliminado el
programa de mantenimiento
que la instalaciéon tenia hasta
20009.

Después de la muerte del
Conde de Luxburg en 1957, sus
dos mads cercanos familiares y
colaboradores, Sieghard Prinz

von  Schoenaich-Carolath vy
Eberhard Horst  Graf von
Luxburg, Furst zu Carolath-

Beuthen, cubrieron politicamen-
te el proyecto hasta el final.
Eberhard Horst nacido en Zurich
(Suiza) usé la amplia influencia
financiera de la familia von
Luxburg en este pais para
negociar parte del finan-
ciamiento de esta magna obra.

El diplomatico
de la realeza Suizo-Alemana Karl
Conde de Luxburg, Principe de
Carolath-Beuthen y Principe de
Schoenaich-Carolath, fue una de
las personas claves de la fusion
empresarial "CPM" a menos de
10 afios después de finalizada la

Segunda Guerra Mundial el
contrato fue delegado a
compafiias alemanas en las

cuales habia amigos personales
de Karl von Luxburg desde antes
de la guerra.

Como amigo de casi todo
el estado mayor del ejército
venezolano con el cual com-
partié el tiempo mas peligroso
de la Segunda Guerra Mundial y
amigo personal del Presidente
venezolano, General Isaias
Medina Angarita.

El puente General Rafael

Urdaneta es administrado a
través del Servicio Auténomo
Puente General Rafael Urdaneta
(S.A.P.G.R.U.) y entre sus areas
cuenta con:

Sala de exposiciones,
donde diversos artistas pldasticos
exponen sus obras.

Museo histérico, donde
se exponen documentos Histo-
ricos del Proyecto inicialmente
conocido con el nombre de

Puente Ambrosio Ehinger 'y
selecciones de fotos de Ila
construccidn del puente,

disponen de un par de videos el
primero unos 10 minutos de
duracion que resume la historia
del puente y el segundo de 50
minutos con la historia completa

de la construccion de la obra.

También dispone de un
anfiteatro entre otras insta-
laciones.

La sala de exposiciones y
el complejo cultural aparecen en
el inventario del Instituto Latino
Americano de Museos dentro
del directorio del Estado Zulia.

El S.AP.G.R.U celebra
cada afio el dia 24 de agosto el
aniversario de la inauguraciéon
del puente con una serie de
actos, entre los que destacan las
conmemoraciones religiosas, el
encuentro con los pioneros vy
constructores y las exhibiciones
aniversario, evento que ano tras
ano permite recopilar el aspecto
humano de la historia del
puente.

El puente General Rafael
Urdaneta es visto por los
zulianos como un icono cultural
y del desarrollo de la region
occidental, esto es evidenciado
en diferentes expresiones
culturales de la musica gaitera
qgue hablan del "lago, china
(referencia a Nuestra Sefiora del
Rosario Maria Virgen de
Chiquinquira, denominada popu-
lamente "la Chinita") y puente".

En el Deutsches Museum
de Munich, Alemania, se exhibe
una maqueta de unos 11 metros
de largo del majestuoso puente.

[T
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NOTICIAS DEL
RADIOCLUB

Tal y como hemos venido
anunciando y con motivo de la
celebracién del lanzamiento del

ndmero 100 de nuestra revista el
pasado mes de abril, estaremos
realizando un Maraton
Internacional de Radio a partir
del 12 de septiembre y hasta el
31 de diciembre, siendo esta
activacién sin precedentes para
nosotros, orgullo para toda la
comunidad YV, al poner en alto la
participacion de nuestro Pais en
actividades de este tipo, que
realcen el valor y el alcance de la
Radioaficion.

Invitamos a toda la comunidad internacional a
participar y muy especialmente a los colegas
de la zona YV, deseadndoles desde ya la mejor
de las suertes, para obtener alguno de los
premios que se otorgaran.

iLOS ESPERAMOS!

Las bases del mismo en QRZ.com
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https://www.qrz.com/db/4M5MAG

En otro orden de ideas, esta Casa Regional
del Radio Club Venezolano, la YV5SAA, entregd
una carta de solicitud de colaboracién a los

directivos de la LABRE-DF (Liga de Amadores
Brasileiros de Radio Emissdo - Estadual do Distrito
Federal), sefiores: Gustavo de Faria Franco
(PT2ADM - Presidente)( a la izquierda de la foto) y
Orlando Perez Filho (PT20P - Vicepresidente)
(extrema derecha de la foto).

La presente misiva , fue entregada en
mano, gracias a nuestro colaborador del Magazine
de Radio, Martin Butera (PT2ZDX - LU9EFO) (en
medio de ambos), que actualmen-te reside en
Brasilia Distrito federal (Capital de Brasil).

La intencién de hacerles llegar esta car-ta
en principio fue de darles un saludo fraterno de
parte de todos los que componemos esta casa de
regién y felicitarlos por su labor tan reconocida y la
larga trayectoria de desempefio tan positivo en el
desarrollo de esta actividad que nos une y que es
la radioaficién, ademas de que Orlando, PT20P, es
un viejo amigo conocido de nuestra institucién y
quien nos brindd el placer de visitarnos hace unos
afos, tal y como lo resefiaramos en nuestro
Magazine nimero 92 y como se aprecia en la
fotografia de la derecha en compafia de nuestro
actual Presidente Nacional y a donde siempre él y
todos los colegas de buena voluntad de la zona PY
serdn bienvenidos.

Aprovechando esta carta, como muchos ya
saben y no es un secreto para nadie, hicimos
mencién de la dificil situacién econémica que nos
ha tocado vivir a todos los radioaficionados aqui
en Venezuela, la cual ha causado que nuestra

actividad se haya convertido en una verdadera
supervivencia, principalmente por la imposibilidad
muchas veces de cubrir los costos de reparacién o
adquisicién de piezas, componentes o equipos Yy
antenas.

A pesar de ello, muchos seguimos
empefados en sostener en alto la bandera de la
radioaficién en nuestro pais contra viento y marea,
invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo y reuniendo
los recursos posibles para continuar con nuestro
hobby.

Es por eso, y apelando siempre al principio
fundamental de colaboracién y hermandad que
nos une a los radioaficionados del mundo, que con
el mayor de los respetos nos dirigimos mediante
esta carta, con el objeto de conocer sobre la
posibilidad de cooperacién por parte de la LABRE-
DF, hacia nosotros en cualquier forma que puedan
convenir y que signifique un apoyo a mantenery a
superar nuestro desempefio en esta noble
actividad.

SF
Medina

PT20P
Orlando Peareaz

Sabemos por medio de nuestro colaborador
Martin Butera (PT2ZDX - LU9EFO), que la carta fue
recibida con mucha alegria y pronto estaremos
recibiendo una respuesta formal de sus directores
y que ya se estdn organizando como para
brindarnos un apoyo.

Como presidente de la Casa Regional San
Antonio de los Altos, quiero agradecer a todos
nuestros hermanos radioaficionados en Brasil, por
su preocupaciéon y buen entendimiento a nuestra
solicitud.

Henry Hernandez, YV5TT
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Vete al carajo!: Segun la real Academia de la lengua, “Carajo” era el nombre que se le puso
al espacio ubicado en la parie mas alia de los mastiles de las antiguas carabelas espafiolas.
Era una especie de canasta, que servia como puesio de observacion, desde el cual los vigias
oteaban el horizonie en busca de naves enemigas, punios de ubicacion o lugares hasta
donde querian llegar.

En aquel lugar, el mas alio del mastil y el mas inestable de la nave, se sentia en mayor
maghniiud, el movimienio lateral realizado por un barco de vela, de acuerdo al movimientio
del mar. El marino que era enviado a permanecer como vigia, luego de apenas un par de
horas, bajaba totalmentie mareado; lo que era considerado como un duro castigo y servia
para dar escarmienio a quienes cometian alguna infraccion a bordo.

De ahi parece surgir la expresion: "Vayase al Carajo", como inierjeccion para expresar un
desacuerdo con alguien. Pero igualmente, también se acufid otra expresion: "Ese tipo esta
del Carajo", cuando algunos marinos, podian permanecer impasibles y tolerar sin mayores
problemas los movimienios del barco, aun anie las peores iempestades.

Echarse los palos: Supuesiamenie su origen se encuenira cuando Simon Bolivar elimino la
esclaviiud en Venezuela, los hacendados ienian que por fuerza pagarle a los peones por su
jornada de trabajo, estos consideraban que eniregarles monedas de plata (en ese tiempo las
monedas eran literalmente de plata) a esias personas de tan bajo estraio social no era
convenienie para ellos, asi que se inventaron una forma mas comoda, mandaron a hacer
unos palillos con el sello de su finca y le eniregaban esto, de tal manera que ellos pudieran
ir a las bodegas del pueblo y cangearlos por alimentos (bodegas que tambien eran de los
hacendados). Como siempre sucede..muchos de ellos no les inieresaba mucho los viveres,
en vez de esto le decian al bodeguero: dame un "palito de miche (ron, caiia clara..)", es decir,
su equivalenie en licor.

JALA BOLA: Es una exprecion que surgio en las carceles de Juan Vicenie Gomez. A los
presos de aquél régimen les ponian en el tobillo un grillete con una cadena y una bola de
hierro que todo, en su conjunto, pesaba seis libras. Para poder movilizarse habia que cargar
la bola con las manos y arrastar la cadena. Algunos prisioneros importanies eran ayudados
por oiros, con perfil de aduladores, a llevar aquel peso. De ahi que actualmente se aplique el
término a todo aquel "adulador” de su jefe o de un superior.

"Caramba Docior! permitame llevarle su bola" era como surgia un Jala Bola quienes asi
eran designados por los oiros presos.
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\' \ Yentana del

Desde siempre nos hemos esforzado por hacer llegar a la mayor cantidad de radioaficionados y
aun més all4. a radicentusiastas de fodo el mundo. nuestra publicacién Magazine de Radio y con ella
nuestra invitacion a que participen de ella fambién, con articulos, vivencias, curiosidades. anécdotas, efc.
y por ello abrimos esfa ventana a fodos para ello y en esta oportunidad les compartimos esfe articulo
enviado por nuestro colega Clistenes Rosas YV7RC. a duien agradecemos pot su iniciativa.

¢Quién me escuchar

Una situacién que como radioaficionado nos sucede a menudo es saber si nuestra
estacién estd saliendo o hasta donde estd llegando. Muchas veces encendemos el equipo o
montamos una nueva antena o “mejoramos” la que hemos estado utilizando y hacemos un
llamado una y otra vez y nadie contesta; iSucede igual en fonia que en digitales!.

En[20m w |, mostrar| sefiales || enviadolrecibido por || el indicative v| : usando sobre el dltimo Opciones de visualizacion Enlace

permanents
Actualizacién automatica en & minutos. Los marcadores grandss son manitores.
Hay 44 monitores J38 activos en 20m. Mostrar todos los JS8 en todas las bandas . Mostrar todo en todas las bandas . Leyenda
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Hace algunos anos solo podiamos tener la suerte de conseguir a alguien en la banda
que nos diera un reporte, lo cual a pesar de tener una regla para ello, lo mas sencillo era
escuchar un 59 en muchos casos lejos de la realidad, lo cierto es que con el tema de la
propagacion, las manchas solares y demdas “hierbas aromaticas”, era una verdadera odisea
responder a la pregunta ¢Quién me escucha? o é¢hasta dénde estoy llegando?

Desde hace ya un tiempo con la aparicién de internet este asunto ha recibido una gran
ayuda, con el ya famoso “pskreported” de manera muy grafica podemos saber quién nos
escucha y hasta con qué nivel, son varios los modos digitales que hacen uso directo de este
recurso.

Con el tiempo han aparecido programas o paginas web, donde se alojan una red de
estaciones que permiten obtener informacion de nuestra emisién, pero considero que el uso
de la red WebSDR y Kiwisdr son unas valiosas herramientas para dar respuesta a la
consabida pregunta.

A nivel mundial, con énfasis en algunos paises, los radioaficionados han aprovechado
la potencia, accesibilidad y bajo costo de los receptores SDR para instalar una densa red de
estaciones de escucha las 24 horas del dia y todos los dias del afo, en la mayoria de las
bandas que nos permiten a través de internet sintonizar una determinada frecuencia iy alli
el gran aporte!, podemos emitir un llamado o colocar una baliza y escucharnos, en cuantas
estaciones cercanas o lejanas y casi en cualquier orientacién estemos interesados cubrir .

Una descripcién tomada de la pagina web, www.websdr.org

“Un WebSDR es un receptor de radio definido por software conectado a Internet, que
permite que muchos oyentes lo escuchen y sintonicen simultdneamente'.

La tecnologia SDR hace posible que todos los oyentes sintonicen de forma
independiente, y asi escuchar distintas sefnales; esto contrasta con los muchos receptores
clasicos que ya estidn disponibles a través de Internet.

WebSDR se concibié por primera vez como un medio para poner el radiotelescopio de
25 m en Dwingeloo a disposicién de muchos radioaficionados para la recepcion de EME.
Para probar una versién preliminar del software sin usar el plato de 25 m, se instalé un
WebSDR de onda corta en la Nochebuena de 2007 en el radio club de la Universidad de
Twente. Después de un mayor desarrollo, su existencia se anuncié publicamente en abril de
2008. El interés por el proyecto ha sido grande desde entonces, y muchos aficionados de
todo el mundo han expresado su interés en configurar su propio servidor WebSDR. En
noviembre de 2008, comenzé una fase de prueba beta con algunas estaciones seleccionadas.

A estas alturas, el software estd disponible para cualquiera que se tome en serio la
creacion de un servidor; consulte las preguntas frecuentes para obtener informaciéon al

respecto.

Un servidor WebSDR consta de una PC que ejecuta Linux y el software del servidor
WebSDR, una conexién rapida a Internet (alrededor de cien kbit/s de ancho de banda de
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enlace ascendente por oyente) y algiin hardware de radio para enviar senales de antena a la
PC. Este hardware de radio suele ser un mezclador de cuadratura conectado a la tarjeta de
sonido de la PC, como los populares kits SoftRock.”

Distribucién de las estaciones en el sistems WebSDr, http://www.websdr.org

Estas estaciones cuentan en la mayoria de los casos con sistemas y condiciones de
recepcion muy sensibles, lo que las hace ideales para saber la potencia y/o calidad de nuestra
emision, pudiendo de esta manera tener un reporte sin intermediarios y una idea bastante
buena de nuestra condiciéon de emision.

Toda esta red estd a solo un click en una pagina web o en una aplicacién en nuestro
teléfono celular, generalmente en forma de audio y grafica a través de un grafico de cascada.

Clistenes A. Rosas B.
YV7RC
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2Como, cudndo y
de gué hablan

Los
rMimﬁcimM(as?

(14a Parte)

Basado en el libro original de Manuel Wilches, CR6IK - CT4IK - LUSOM y adaptado por YV5TT

transmisién, y el contenido
de los mensajes debia for-
zosamente ser muy corto.
Los cambios de clima en-
torpecian la fluidez del sis-
tema, y no eran sistemas
populares, es decir, sélo los
mas altos poderes civiles y
militares de las naciones,
podian acceder a su uso. No
puedo dejar de mencionar la
invencidon del primer teles-
copio(catalejo), en los ulti-
mos anos del siglo XVI, por-
que ello contribuyd, significa-
tivamente, a mejorar las
distancias alcanzadas con los
sistemas O&pticos de trans-
misién de mensajes.

Aqui, de nuevo, sur-
gen las controversias respec-
to de quién fue su inventor.
Lo Unico que aseguran los
historiadores es que el inven-
tor nacié en los Paises Bajos.
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Algunos textos asignan el
honor a Zacharias Janssen,
otros a Hans Lippershey, y
los nombres de Zacharias
Janssen, Jacob Metius y el
mismisimo Galileo Galilei,
surgen también como inven-
tores. La primera patente,
sin embargo, la registré6 Hans
Lippershey. Durante el siglo
XVII surgieron numerosos in-
ventos, y algunos de ellos
lograron instalarse como
herramientas de transmisién
en muchos lugares del mun-
do, por lo menos hasta la
puesta en marcha del primer
telégrafo eléctrico. Hoy, a la
distancia, cuando miramos
fotografias y bocetos de
aquellos inventos de trans-
misién por medios O&pticos,
nos parecen rudimentarios y
de diseno tosco, pero en
aquellos tiempos, represen-
taron un avance formidable

para la comunicaciéon a dis-
tancia del hombre. El telé-
grafo oOptico, representé un
avance notable sobre los
sistemas descriptos anterior-
mente. Los mensajes vya
podian escribirse con mas
detalle, era perfectamente
posible adaptarlos al idioma
de cada pais, y con la inven-
cién del catalejo, las torres
semaforo se podian colocar a
mayor distancia. La incle-
mencia del tiempo, no obs-
tante, abria o cerraba el fun-
cionamiento de cada sis-
tema: fuertes precipitacio-
nes, niebla y la misma nieve.

Las torres estaban ge-
neralmente situadas en lu-
gares muy altos, muy ex-
puestas al viento y con
temperaturas mas bajas que
en la base. Uno puede ima-
ginar que la calidad de vida



de los “operadores telegra-
ficos”, era muy mala durante

sus horas laborales. Otras
dos limitaciones del telégrafo
Optico, para las cuales el
hombre no encontré solucién
por mucho tiempo, eran la
noche, y el hecho de que los
mensajes sbélo podian ser

leidos de frente. Para las
noches, se dice, probaron
fanales (farolas), pero la

experiencia no fue exitosa.

En cuanto a la lectura
en linea recta, hubo algunas
invenciones (atribuidas a es-
tudiosos espanoles), que per-
mitieron la lectura de los
mensajes desde un &ngulo
de hasta unos cuarenta o
cuarenta y cinco grados.

Unos historiadores a-
firman que el primer hombre,
en el siglo XVII, en proponer
el uso de sefales épticas, fue
el cientifico aleman Franz
Kessler (1580-1650). Otros
afirman que fue el inglés
Robert Hooke (1635-1703).
No obstante, los textos
sefialan, que ninguno de

ellos construyd un telégrafo
Optico practico. Se limitaron
a escribir sobre sus ideas y
las presentaron en circulos
académicos. Casi a finales
del siglo XVIII, el francés
Claude Chappé (1763- 805),
public6 algunos ensayos,
describiendo sus experimen-
tos sobre la posible trans-
misién de impulsos eléctricos
a través de cables (hilos).
Por razones que se des-
conocen, Chappé abandond
esta idea, y en cambio, inicié
experimentos para transmitir
a distancia por medio de
sefales Opticas. Su invento
(que descubrié trabajando
junto a sus hermanos...
recordemos a Martin Fierro),
ya permitia el envio de
seflales ¢épticas sincroniza-
das por medio de un cdédigo
pre establecido.

En Francia, afirman los
historiadores, al momento de
gue surgiera el primer telé-
grafo eléctrico con hilos (casi
cincuenta afios después),
habia instaladas y funcio-
nando, en forma perma-

nente, redes de semaforos
de Chappé (telégrafos opti-
cos/semaforos), que cubrian
mas de 5000 kilémetros.

A Chappé se le acre-
dita, ademas, haber acufiado
los términos: telegraphe (te-
légrafo), y telegraphie (tele-
grafia). Inicialmente, afirman
los historiadores, Chappé
pensé en la palabra tachi-
graphe (taquigrafo), para
definir su invento, pero luego
se decidi6 por la palabra
telegrafia, la que llegaria
hasta nuestros dias.

Recordemos que el
jesuita espafol Vicente
Requeno habia propuesto,

unos afos antes, el término
porrologia (del griego porro,

lejano y [Idgos, estudio o
palabra) 'y el britanico
Richard Lowell Hedgeworth

(1744-1817) llamdé a su
telégrafo éptico: tellograph o
telelograph.

Pero la palabra telé-
grafo no tenia todavia la ba-
talla ganada; en 1798 el in-
geniero naval Laval y el res-
ponsable del puerto de Le
Havre Peytes-Moncabrié pro-
ponen otro tipo de telégrafo
que permitia a la vez de la
comunicacion terrestre, en-
viar mensajes a los navios; a
dicho telégrafo de costas su
inventor lo denominé "Vigi-
graphe" (algo asi como
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"vigia que escribe sus ob-
servaciones"). El Vigigraphe
resulté complicado de operar
y fué sustituido por un
disefio de Charles Depillon (o
Dupillon)  (1768-1805) vy
puesto en practica por el ca-
pitdn de navio Louis Leén
Jacob denominandolo "sema-
phore". Etimolédgicamente
semaforo significa "portador
de sefnal" del griego sema,
sefnal y phoros, "que lleva".

A partir de entonces,
las dos "marcas" fueron usa-
das indistintamente para
definir las multiples varian-
tes y mejoras disenadas en
diversos paises, si bien,
pronto surgieron ligeros ma-
tices que permitian adoptar
una u otra palabra. Se
trataba de utilizar telégrafo
en las redes bidireccionales y
mas complejas, que reque-
rian un sistema de control
mas desarrollado; en cam-
bio, se denominaba sema-
foro a redes mas sencillas
(normalmente asociada a la

vigilancia costera) y no
necesariamente bidireccio-
nales, siendo su minima

expresién un unico aparato
que enviaba mensajes li-
mitados y que no requeria
contestacién.

Con la aparicion de la
telegrafia eléctrica, se hizo
necesario ponerle "apellidos"
al telégrafo para diferen-
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ciarlo, asi los antiguos ar-
tefactos pasaron a tener los
adjetivos de ordinario, 0p-
tico, aéreo, mecanico, inclu-
so semafdrico y a los fla-
mantes equipos se les lla-
maba eléctrico o electro-
magnético, y posteriormen-
te, sin hilos.

El desarrollo del fe-
rrocarril ayudé a fijar el
significado inequivoco de las
dos palabras al adoptarse el
telégrafo eléctrico como un
sistema de transmision de
mensajes abierto al publico y
limitarse el wuso de los
semaforos, al control del
tréfico ferroviario. Esos pri-
mitivos semaforos de brazos,
evolucionaron hasta nues-
tras familiares luces rojas,
ambar y verdes.

Telégrafo de Chappé

Como corolario a su
vida de investigador e inven-

tor, y antes de que Ila
depresion lo llevara a suici-
darse, a Chappé se le otorgo,
se cree, lo que seria el
primer titulo de “ingeniero
telegrafista” del mundo. Sus
torres, (semaforos), y sus
sistemas, fueron luego copia-
dos, instalados y mejorados
por toda Europa, isin pago
de regalias! Chappé publicé,
en 1824, su libro “Histoire de
la Télégraphie” (Historia de
la Telegrafia).

El telégrafo por emisién
de luz

A partir de la heliogra-
fia de los griegos, y a pesar
de la revolucién causada por
el telégrafo eléctrico con
hilos, los telégrafos O6pticos
continuaron instalandose en
muchos lugares de Europa y
fueron evolucionando.

Primero surgié el he-
liotropo, de Johan Karl (Carl)
Friedrich Gauss (1777-1855),
gran matematico aleman, y
mas tarde, el heliégrafo, del
francés M. Lescurre. Luego
surgieron los didptricos, con
amplia utilizacion militar.

Estos reflectores o
proyectores de senales, con
fuente de luz propia, emiten
un pulso luminoso controlado
por el operador. En la parte
frontal presentan unas tabli-
llas plegables (como una
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Teléga de Murray

pequefa persiana), que pue-
den ser accionadas manual-
mente o automaticamente.
Mediante un cdédigo telegra-
fico, pueden enviar mensa-
jes cortos a un destinatario a
la vista. Se han aplicado
siempre en el ambito ma-
ritimo y aerondutico, conjun-
tamente con la bengala de
colores, en casos de
emergencia. Su aplicaciéon

era fundamental para barcos
y aeronaves, cuando todavia
no existia la radio. Aun hoy,

se usan en los barcos de
guerra, para comunicaciones
visuales directas de barco a
barco, cuando por razones
operativas o de emergencia,
la radio no puede usarse.

Estos dispositivos son

conocidos como sistema
ALDIS (Ldmpara Aldis, en
inglés: Signal Lamp), en

honor a su probable inven-
tor, Arthur C. W. Aldis. Con el
tiempo, fueron fabricAndose
modelos mas sofisticados,
con activaciéon de impulsos
luminosos en forma auto-
matica.

El telégrafo de banderas

Desde la antiguedad,
el hombre se ha servido de
banderas o banderolas, con
significados preestablecidos,
para enviar noticias o co-
municar 6rdenes militares a
puntos distantes. Los grie-
gos y romanos (éCuando
no?), ya utilizaban bande-
rolas para transmitir ins-
trucciones militares desde
tierra o mar. En sus inicios,
el telégrafo de banderas
tenia colores simples. Con el
tiempo, los sistemas fueron
evolucionando e incorpo-
rando determinados disefios
y colores con significados
mas elaborados, vy la
indicacion de numeros vy

frases codificadas.

En 1927, se introdujo,
en una conferencia interna-

cional, el actual “Cédigo
Internacional de Sena-
les”, de la Organizacidn

Maritima Internacional(OMI),
el que rige actualmente.
También se utiliza el llamado
alfabeto semaforo (por ima-
genes), (en inglés: flag
semaphore alphabet ima-
ges), que sbélo tiene aplica-
cién diurna, y sigue el pro-
tocolo de la OMI. Este mismo
alfabeto semaforo es el
utilizado por las agrupa-
ciones de nifios exploradores
(boyscouts).

El telégrafo eléctrico
(con hilos)

Estaba deseando -y
temiendo- llegar a este pun-
to de la historia del telégra-
fo. Es que, luego de haber
leido algunos cientos de
paginas de autores de dife-
rentes nacionalidades, recor-
dé lo que le adverti casi al
final de la breve historia de
la electricidad: “hay casi
tantos inventores, como pai-
ses sobre la faz de la tierra”.
Créame, son pocos los pai-
ses que, a través de sus
investigadores o historia-
dores, no han publicado un
texto, donde, sin inmutarse,
afirman con la mas absoluta
conviccién, que alguno, -o
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varios- de sus compatriotas,
fueron quienes, por primera
vez, lograron hacer funcio-
nar un telégrafo eléctrico.

Con total franqueza
debo decirle, que pude per-
cibir, leyendo y releyendo los
textos especializados de
buenas fuentes, y otros que
son el resultado del volun-
tarismo de algun ciudadano
inquieto de un determinado
pais, que es muy probable
que, efectivamente, “varios”
telégrafos hayan sido “in-
ventados” en forma casi si-
multanea, en diferentes pai-

ses. Ya vera Ud., a conti-
nuacién, que muchos de
aquellos cientificos de la

Breve Historia de la Elec-
tricidad, a quien rendi ante-
riormente un modesto ho-
menaje, mencionando algu-
nas de sus investigaciones,
experimentos e invenciones,
tuvieron una participaciéon
invaluable en el desarrollo
posterior del telégrafo eléc-
trico.

No seguiré estricta-
mente un orden cronoldgico.
Estimo que es mas impor-
tante describir brevemente
cada experimento o aplica-
cién practica. Procuraré re-
sumir la evolucién del te-
légrafo eléctrico con hilos, a
partir del descubrimiento de

la Botella de Leyden / Bo-
tella de Kleist | Botella de
van der Kun. {Se acuerdan?

Petrus van Musschen-
broek, Andreas Cunaeus van
der Kun, y Ewald Georg
von Kleist, con el descu-
brimiento de su condensa-
dor/capacitor, permitieron
iniciar las investigaciones
que culminarian en el telé-
grafo con hilos. Antes de tal
descubrimiento, no era posi-
ble conservar, —almacenar, si
se quiere-, la energia elec-
troestdtica generada en
cantidades suficientes, para
darle una aplicacién prac-
tica.

Se dice que un ano-
nimo, en el aflo 1753, envid
a la redacciéon de una publi-
cacion escocesa, “The Scots
Magazine”, un articulo don-
de sugeria el armado de un
telégrafo, describiendo con
detalles, la forma cémo
deberia hacerse. Firmé como
CM (No. No es quien Ud.
piensa...), y a pesar de las
especulaciones y chismes de

la época, nunca se supo
quién era el misterioso
inventor.

Proponia usar un ca-
ble eléctrico diferente para
cada letra del alfabeto, y
accionar el telégrafo con una

maquina electroestatica.

Georges-Louis Le Sage, fue
un fisico de Ginebra (Suiza),

F

a quien muchos historiado-
res le otorgan el honor de la
invencion del primer telé-
grafo eléctrico en 1760, y
de haber puesto en marcha
un sistema funcional en su
ciudad, en el ano 1774. Su
invento seguia, en lineas
generales, el sistema expli-
cado y propuesto por el
anénimo  “CM” en su
articulo al Scots Magazine
(ver arriba), pero Le Sage,
hizo algunas modificaciones
para mejorar su funciona-
miento. Otros historiadores
acreditan al jesuita italiano,
Giuseppe Bozolo, tal inven-
cibn, en el afo 1767.
Historiadores espanoles se-
Aalan que en 1795 Francisco

...continda en el siguiente namero!
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Por: Martin Butera LU9EFO - PT2ZDX
martin butera@yahoo.com.ar

Entrevista a Julio Tarraco (PY2XV)
Campeon mundial 2022 CQ WPX RTTY - PX2A

En el Magazine de Radio, siempre nos gust6 conocer a los
mejores en cada area de nuestro hobby, hoy en este articulo, nuestro
colaborador Martin Butera (PT2ZDX - LU9EFO), viaja a la ciudad de
Sao Paulo, Brasil y nos presenta una interesante entrevista con Julio
Tarraco (PY2XV), uno de los radioaficionados sudamericanos mas
activos en RTTY en concursos mundiales, obteniendo siempre
destacadas posiciones.

Ademas, Julio Tarraco (PY2XV) es miembro estable del equipo
de Alto da Serra DX & Contest Station, la ya conocida por todos PX2A
de la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

Los invitamos entonces a conocer la historia de este
radioaficionado y tal vez al terminar de leer este articulo aprendamos,
gracias a sus consejos, como mejorar las estrategias para un futuro
concurso en RTTY. jDisfruten de la entrevista!

Introduccién

RTTY es la transmision, via radio, de TTY, es decir, teletipo, también conocido como teleimpresora. Este
modo de transmisiéon puede considerarse como una de las aplicaciones mas antiguas de la tecnologia binaria en
telecomunicaciones, justo después del Codigo Morse.

Fue inventado en el siglo XIX, y fue utilizado por primera vez en radio por el ejército estado-unidense en la
década de 1920, y comercialmente en 1932. Se trataba de maquinas impresoras que emitian sefiales de audio,
consistentes en 5 bits de informacién, que se transmitian por radio a otras maquinas, que imprimian el texto
recibido. Estas sefales permiten transmitir texto mucho mas rapido que a través del c6digo morse y, por lo tanto,
eran preferibles cuando era necesario enviar grandes cantidades de informacién en poco tiempo.
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Dentro de la radioaficién, el
uso de RTTY comenzd poco des-
pués del final de la Segunda Guerra
Mundial, en VHF. En 1946, se
produjo el
radioaficionados a través de RTTY

primer contacto de
en la banda de 2 metros.

A lo largo de la historia de
nuestro hobby, la radioaficién, por
supuesto,
simos otros modos digitales, tales
como: FT4, FT8, PSK-31, ]JT65,
Packet, APRS, SSTV y la lista podria
continuar..,, Sin embargo, algunos
de estos modos fueron perdiendo
poco a poco el interés, en cambio,
hoy RTTY se ha
consolidado como modo digital
preferido y mas respetado para
operar todo el

se han creado muchi-

en dia el

concur-sos en
mundo.

Julio Tarraco (PY2XV), es
un radioaficionado Brasilero del
estado de Sdo Paulo, y referencia
en temas de RTTY a nivel nacional
y mundial, especialista en esta mo-
dalidad, reconocido por estar siem-
pre en las primeras posiciones a
nivel mundial en concursos.

Su logro mas reciente fue el
primer puesto a nivel mundial, en
el CQ WPX RTTY Contest 2022, en
la categoria Single Operator High
Power 28 MHz, donde acumulé la
cantidad de 1.722.595 puntos, ope-
rando desde la estacion de concur-
so PX2A.

Pero comencemos la
entrevistal

Martin Butera (PT2ZDX
/LU9EFOQ): ;Cémo te iniciaste en el
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mundo del RTTY?

Julio Tarrago (PY2XV):
Primero me inicié en RTTY de la
manera mas obvia, como todo

radioaficionado curioso. Entre

errores y aciertos, los entendi-
mientos a través del software y el
hardware fueron fundamentales.
En las competencias real-
mente comencé después de haber
asistido a wuna conferencia en
LABRE-SP (Liga de

Brasileiros de Radio Emissdo - Sao

Amadores

Paulo), que fue dictada por el
colega (PY2YP), donde
explicé de manera muy técnica los
conceptos de uno de los principales
software, MMTTY.

Cesar
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Después de este entendi-
miento, otros factores importantes
marcaron la diferencia.

Otros compafieros que son
geniales en RTTY, como Luciano
(PY2SHF) y Carlos (PY2VM), me
ayudaron mucho a entender los
trucos de la modalidad y mejoré las
técnicas poco a poco en los

concursos.

MB: ;Con qué interfaz o
controlador trabajas en RTTY?

JT: Actualmente trabajo con
un microKEYER III de microHAM,
que ademas de RTTY proporciona
el uso de varias otras funciones en
el conjunto de SSBy CW.

MB: ;Qué software de RTTY
usas a la hora de un concurso?

JT: Utilizo un conjunto de
softwares que sirven para deco-
dificar las sefiales, siendo el N1IMM
el principal, teniendo MMTTY como
ler decodificador, 2Tone como 2do
decodificador y Gritty como 3er
decodificador.

MB: ;Por qué usas tantos
softwares a la vez ?

et ’ii
a: TREIL AGC_
00Hs FAST

CENTER | FAST1 | SPAN  20kHz

JT: A veces las sefiales
llegan de diferentes formas a través
de los decodificadores y las 3 op-
ciones pueden ayudar mucho en la
decodificacién exacta de una sefial

dudosa.

Estas técnicas estdn muy
bien explicadas en un sitio web
dedicado a la competencia RTTY
https://www.rttycontesting.com/

MB: Uno de los debates mas
tipicos en RTTY es elegir entre la


https://www.rttycontesting.com/

formacion de senales por despla-
zamiento de audio o la formacion
de senales por desplazamiento de
frecuencia, o sea AFSK contra FSK,
;cudl prefieres usar?

JT: Antes de tener una

dedicada, usaba AFSK,
pero después de comprar MKIII,
FSK siempre. La diferencia esta
marcada en la operacion y las ca-
racteristicas que se pueden usar
desde 1la

interfaz

directamente radio.

condiciones que tenemos en nues-
tras estaciones urbanas en cuanto
a QRM/QRN, los equipos, recursos,
las estrategias, todo estd muy bien
disefiado por el equipo de PX2A y
lo mas importante el aprendizaje
es constante.

MB: Puedo imaginar que
cuando trabajas desde PX2A, debes
generar un interesante Pile Up,
;qué técnica utilizas para trabajar
esos Pile Up?

Julio Tarracgo (PY2XV), participndo del WAE RTTY 2017 - PX2A - BI

Campeodn Continental, atras los colegas Luciano (PY2SHF)
y Ricardo (PY2EL)

MB: ;Cémo es formar parte
del equipo estable de modos
digitales de Alto da Serra DX &
Contest Station, la poderosa PX2A?

JT: Una gran alegria. Desde
la primera vez que me invitaron a
participar en un concurso en PX2A,
aprendi muchas cosas que nunca
sofié que existian en el campo de la
competencia de radioaficionados.

Es muy diferente a las

JT: Concentracién total en
sefiales y atajos de teclado para
maximizar el intercambio de QSO's
por minuto. A veces puedes llegar a
hacer de 6 a 7 QSO por minuto, es
una locura.

MB: Ademas de los con-
cursos de RTTY auspiciados por la
revista C(Q, participas en otros,
(cudles son?

JT: Si, ARRL Roundup, CVA

DX, WPX SSB, pero lo que mas me
gusta es WAE RTTY y SSB. WAE es
una competencia muy técnica que
matard a cualquiera, el trafico de
QTC separa a los
hombres de los nifios (risas)...

realmente

MB: Segun los calculos y

encuestas al término de cada
concurso mundial de RTTY, se
encuentran un 10% de licencias
nuevas ;Por qué piensas que el
RTTY, todavia crece y se mantiene
a diferencia de otros modos digita-

les que fueron desapareciendo?

JT: A pesar de ser un modo
digital que no se practica a diario,
despierta la curiosidad de los

colegas mas nuevos.

Es una modalidad que se
puede trabajar con un grado de
dificultad menor que la SSB, por
ejemplo.

Otro punto es que hay
muchos operadores a los que no les
gusta hacer SSB y CW y prefieren
las modalidades mas enfocadas al
uso de una PC y software para
realizar un QSO o participar en un
concurso.

MB: Sin
crecimiento no se refleja en nuevos

embargo, ese

operadores a nivel nacional, ;qué
crees que falta para que aumenten
los operadores de RTTY en Brasil?

JT: Creo que faltan tres
cosas principales, que son difusion,
motivacion y accidn.

Lo que he visto en algunas

situaciones es que el radioafi-
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cionado que hace FT8 piensa que
RTTY es lo mismo simplemente
porque es un "modo digital".

RTTY es diferente a nivel
técnico y modo operativo de otras
modalidades digitales.

Cuando algunos colegas se
dan cuenta de que requiere mucha
mas atencién, se desmotivan y no
continuan.

MB: Para los que todavia
no han comenzado, ;qué crees que
sea necesario para iniciarse en los
concursos de RTTY ?

JT: Como todo en la vida,
una meta.

Si quieres aprender, busca
informacién, sé curioso, no tengas
miedo ni vergiienza de preguntar.

Claro, no esperes hasta el
comienzo del concurso para hacer-
me preguntas y llamarme para que
pueda ayudarlo a configurar el
software (risas)..

MB: Si hay algo que no
puedo dejar de preguntarte es qué
piensas de otros modos digitales,
pero antes déjame formularte la
pregunta de este modo, sabemos
que no se puede parar el avance de
la tecnologia, por supuesto todo es
cuestiéon de percepcién y desde
luego, la automatizacién empezé
con el RTTY, puedo imaginar que
seguramente fue muy criticado en
la época, por eso quiero pregun-
tarte qué piensas sobre ;por qué el
RTTY goza de tanto prestigio y
modos digitales mas actuales como
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el FT8 es tan criticado?.

JT: Todo lo nuevo da miedo.
En los viejos tiempos, RTTY, estaba
hecho por grandes maquinas rui-
dosas y arcaicas, hoy un simple
notebook hace el trabajo. Es simple
“evolucion e innovacion”.

El FT8 es muy bueno para

quienes tienen limitaciones de

potencia y espacio para antenas.

Yo hago a veces FT8, por
supuesto no gusto tanto a causa de
la modalidad por las automatiza-
ciones y robots que hacen el
trabajo del ser humano, pero hay
que dejar los prejuicios de lado, asi
que divirtamonos y ocupemos las
bandas.

Aproveche para compren-
der el comportamiento de la pro-
pagacién, conozca mejor las ban-

das para entender su mejor mo-
mento para atrapar un DXCC vy
siempre mejore su técnica ope-
rativa.

MB: Para los que todavia
no han comenzado, ;qué crees que
sea necesario para iniciarse en los
concursos de RTTY y no fracasar y
terminar abandonando?

JT: Buscar un buen gura
(risas)...

Una persona que te motive
a hacer de esto un deporte, una
persona que te inspire, te ensefie a
ser el mejor que esto. Un maestro
busca el mejor diploma de su clase
(risas)...

MB: Por ultimo, si nos
puedes contar ;cudl es tu prepa-
racion a la hora de un concurso en
RTTY? y (Qué estrategias o

Julio Tarraco (PY2XV), participando por primera vez RTTY (aiio 2016),
desde la estacion de concurso PX2A con el indicativo de llamada ZX2V



consejos puedes darnos para
mejorar nuestras posiciones en un

concurso mundial?

JT: Lamentablemente soy
un operador diurno, no soy de
estar de madrugada, 36, 48 horas
en el aire, nunca. Tal vez eso me
resta un poco en los concursos.

Después recomiendo no
trabajar en todas las bandas, de las
veces que traté de hacer Single
Operator ALL Band, me eché a
perder y el
positivo.

resultado no fue

Una vez escuché a un
reconocido colega Brasilero que
tiene una importante estaciéon de
concurso ubicada al sur de Brasil,
en una pequeha ciudad llamada
Queimado”, quien se
decida a concursos estoy seguro
que lo conocen, se llama Sérgio
(PP5JR), decir una frase que fue
fundamental para su éxito: "Usa lo

mejor que tienes y seguramente

“Rancho

haras la diferencia”.

Esto me hizo pensar en
elegir mejores condiciones de tra-
bajo dadas mis limitaciones y lo
logré en el afio 2018, sali segundo
a nivel mundial desde mi QTH en
el CQ WPX RTTY 2018 - SO LP 21
MHz, eso quiere decir que
podemos también competir desde
casa y puedes estar en los pri-
meros puestos con colegas que
estdn operando en mejores con-
diciones como en una estaciéon de
concursos por ejemplo.

MB: Todos los que hacemos
Magazine de Radio, queremos feli-
citarte por tu titulo mundial en el

CQ WPX RTTY 2022 - SO HP 28
MHz, no solo por ganar, si no
también por siempre compartir tus
conocimientos y ser un gran
referente 'y motivador de esta
modalidad el RTTY dentro de

Brasil y el mundo.

JT: Gracias a ustedes, para
mi fue un gran honor haber
participado de esta entrevista, en
esta revista tan prestigiosa, ojala
motive a nuestros queridos herma-
nos venezolanos a acercarse mas al
RTTY.

Julio
entrevista recomendando un viejo
articulo, escrito ya casi unos 20
afios atrds por otro gran entusiasta
del RTTY, el
(AA5AU), para todos los que
quieren iniciarse definitivamente
en este modo digital, pueden
encontrarlo en el siguiente link:
https://aa5au.com/GettingStarted
OnRtty.pdf

se despidi6 de la

colega Don Hill

Cuando chequeé y lei el
articulo titulado “Getting Started
on RTTY”, por Don Hill (AASAU),

me encontré con una breve

historia fascinante.

Don, cuenta que el falle-
cido, N5JR (esta llamada ha sido re-
otorgada a Joel Rubenstein desde
entonces, quién es un operador de
RTTY activo también),
parapléjico y obtuvo el DXCC de
RTTY antes de que se muriera.
Oper6 RTTY con una vara en su

fue un

boca.

Esto debe ser una
inspiracion para todos nosotros y
muestra que incluso aquellos con
incapacidades pueden disfrutar de
modo

este muy divertido y

excitante.

Realmente no hay ninguna
justificacién para no tratar de
experimentar en RTTY, ya sea que
usted desea operar RTTY para
hacer DX, concursos o solo por
hacer, usted tiene que empezar en
algan lugar.

Luego de leer esto tan
impactante supe por qué Julio
Tarrago (PY2XV), estaba recomen-
dando para todos nosotros
este trabajo, realmente no hay
para no

leer

excusas darle una

oportunidad al RTTY.
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I'spacio Técnico

Construyendo un Filtro
de Linea /A\ fl\r\
\/_/

El siguiente tutorial muesira de manera practica como montar una regleta para proteger su PC
conira sobreiensiones y filiro RF. Esie tuiorial esia tomado del sitio del foro @QFORUMPCS Tuiorial
descargado del enlace: hiip://www.forumpcs.com.br/viewiopic.php?i=219963; El tutorial fue editado por el Sr.
Almeida Filho quien hizo un excelente trabajo. El circuiio en cuesiion no presenta alta complejidad en el
montaje, basta saber manejar un soldador y tener cieria habilidad para hacer bobinas y circuito impreso.

1. Introduccion:

Como todos sabemos, la funcion de la regleta es proieger los equipos conectiados a ella, de
trasientes y ruidos presenies en la red elécirica. Trasiente: £s el periodo de inestabilidad que tiene todo
circuito eléctrico al sufrir una cambio repentino de energia. Ruide: Son las interferencias provocadas en la
red elécirica por emision eleciromagnética (EMI: Interferencia eleciromagnéiica) y por emisiones de
radiofrecuencia (RFI: Radio-Frequency Interferencia). Estas interferencias "contaminan” la sefal elécirica,
modificando sus caracieristicas. l.os principales agenies causanies de RFl son la radio, la television, los
radioaficionados, etc. Por otro lado, las redes de alta tension, las ldmparas fluorescenies, los motores
eléciricos, las maquinas de soldar, relAmpagos, eic., causan principalmente EMI y también RFI.

Para filirar estas interferencias se utiliza un circuito LC (condensadores+bobinas) denominado “filiro
pasa bajos". Tiene este nombre porque ofrece resistencia al paso de alias frecuencias, y nada que afecie los
bajos. Como la frecuencia de la red es de 60 Hz, utilizamos un filiro con una frecuencia de corie superior de
ese valor. Generalmentie esios filiros tienen su frecuencia de corie alrededor de los £40KHz.

2. Frecuencia de corte y el varistor:

l_a frecuencia de corie es el punio donde el filiro comienza a
actuar, bajando drasticamente la amplitud de la sefal de i —_—~
interferencia, y cuanto mayor sea la frecuencia, menor sera su TR
amplitud. Para obtener mas informacién sobre como funciona un
filiro pasivo, consulie esie archivo:
htip://cadeiras.iscie.pi/cse//Folhas/Filiros/Filiros.doc.

El componentie encargado de filirar los transitorios se llama ‘ |
varistor, el cual merece una especial atencion ya que es el " ‘
componentie vital del circuito. l.a figura muesira dos tamanos de 1 \
varisiores: el de la derecha es de 10 mm y el de la izquierda 20 mm
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de didmeiro, sin embargo tambiém hay otros tamafios.

Varistor: (MOV - Metal Oxid Varistor): Los varisiores son cuerpos ceramicos de alia densidad con
caracteristicas no 6hmicas. Su funcion es resiringir las sobretensiones transitorias, es decir, tiene la
funcion de mantener el valor del potencial elécirico cuando hay un gran aumento en el campo elécirico
aplicado. lLos varistores también se conocen como resisiencias no lineales o limitadores de voltaje. Son
resistencias no ohmicas, caracterizadas por una resisiencia elécirica que disminuye con el aumento del
potencial aplicado, es decir, no obedecen la ley de Ohm: |=E/R, donde “E” es el voliaje aplicado al circuito, “R”
es la resistencia e “I” es la corrienie a iravés del circuito. Para varistores esta ecuacion se modifica por el
hecho de que la corriente no varia linealmente con el voliaje aplicado. Se ve asi: 1=(E/C)? donde “C” es una
constanie llamada resistencia no 6hmica, v “a” el coeficiente de no linealidad. Cuanio mayor sea el valor de
"a", mas sensible sera el dispositivo a pequefios cambios en el potencial elécirico aplicado v, por lo tanto,
mejor serd el varisior. Ver mas detalles en el siguienie enlace:
hiip://www.voliis.com.br/produtos/voliis%20varisiores.pdf

Max.
Varistor Maoc. M'E“.‘ Max. Peak Rated Reference . 2
Voltage A‘:::"wable Clamping Energy Current Power Capacitance Dimensions
age Voltage

Part No (8/20ps)

VimA ACms DC Vp Ip 10/1000 1time 2times @ 1KHZ T(max.)

V) v) V) U] (A) J) (A) (A) (W) (pf) (mm)

TVR 20 180 18 11 14 36 20 1 2000 1000 02 44000 4.7
TVR 20 220 22 14 18 43 20 14 2000 1000 02 36000 4.9
TVR 20 270 27 17 22 53 20 18 2000 1000 0.2 26000 5.1
TVR 20 330 33 20 26 65 20 23 2000 1000 0.2 20000 5.3
TVR 20 390 39 25 N 77 20 26 2000 1000 02 18000 48
TVR 20 470 47 30 38 93 20 33 2000 1000 02 15500 4.9
TVR 20 560 56 35 45 110 20 41 2000 1000 02 13000 5.1
TVR 20 680 68 40 56 135 20 46 2000 1000 0.2 10000 5.4
TVR 20 820 a2 50 65 135 100 48 6500 4000 1.0 6000 4.8
TVR 20 101 100 60 85 165 100 51 6500 4000 1.0 5000 5.0
TVR 20 121 120 75 100 200 100 55 6500 4000 1.0 4500 5.2
TVR 20 151 150 95 125 250 100 70 6500 4000 1.0 3200 5.5
TVR 20 181 180 115 150 300 100 84 6500 4000 1.0 2500 5.0
TVR 20 201 200 130 170 340 100 a5 6500 4000 1.0 2000 5.1
TVR 20 221 220 140 180 360 100 100 6500 4000 1.0 2000 52
TVR 20 241 240 150 200 395 100 108 6500 4000 1.0 1800 53
TVR 20 271 270 175 225 455 100 127 6500 4000 1.0 1600 55
TVR 20 301 300 195 250 500 100 136 6500 4000 1.0 1500 5.4
TVR 20 331 330 215 275 550 100 150 6500 4000 1.0 1400 55
TVR 20 381 360 230 300 595 100 163 6500 4000 1.0 1200 5.6
TVR 20 391 390 250 320 650 100 180 6500 4000 1.0 1100 5.8

Esta Tabla muesira las especificaciones de algunos varistores para media potencia. Los elementos
marcados con un rectdngulo naranja estan indicados para la interconexion enire Neuiro y Tierra a 127
Voliios. lLos elementos marcados con un reciangulo azul estan indicados para la interconexion enire Fase y
Neuiro vy Fase y Tierra en redes de 127 Voltios vy en algunos casos para 220 Voltios interconectando Fase y
Tierra. l.os marcados con un rectangulo rojo estan indicados para 220 Voliios.

3. Los inductores:

lLos inductores tendran que ser fabricados. Esios junio con los condensadores forman el filiro de
ruido. Es una tarea muy facil. Basta con tener dos nucleos toroidales, de los que se encueniran en Fuenies
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de PC, y unos meiros de alambre esmaliado. Si consigues
nucleos de ferrita, mejor aun, porque con ellos consigues mayor
inductancia, y en consecuencia frecuencias de corte bajas. Sin
embargo, como hice este iema con la intencion ayudar a
quienes tienen fuenies quemadas en el fondo del armario a
aprovechar estos materiales, los nlcleos amarillos ubicados en
la salida funcionaran bien. Y esios son precisamenie los esian
ahi.

4. Lista de materiales:

lLista de materiales:

3x Varistores: “Especial atencion respecio a la tension de funcionamiento (VRMS)”.

Para red de 110 Voltios: Consuliar los esquemas.

Para red 220 Voliios: Consuliar los esquemas.

4 capacitores ceramicos 4700pF x 1200V (Clase Y)

1 condensador de poliésier de 470 nF x 630 V (clase X).

4 metiros de alambre esmaliado con un didameiro de 0,80 mm (AWG 20)

2 nucleos toroidales que miden 27 mm de didmetro exierior x 11 mm de ancho x 5,5 mm de ancho
espesor.

1 Placa de circuito impreso de 15¢cm x 6cm.

1 Caja de plastico que se adapta al circuito.

2 portafusibles

2 Fusibles de 4 Amperios para 110 Voliios.

2 Fusibles de 2 Amperios para 220Voliios.

Nota: La capacidad de los fusibles también dependera de cuanios equipos se coneciado al filiro.
1 cable de alimentacion con enchufe.

Tomas 2P+T de buena calidad.

Proporcione una buena conexion a tierra.

Circuitos practicos: Presie mucha atencion a los diagramas a coniinuacion con respecio a los
varisiores, la puesta a tierra y fusibles, porque cada uno es especifico para cada caso.

Este circuito es para una red de 127 Voliios, en caso de que no haya tierra.

Para 127 Voltios Sin aterramiento

_,Hﬂizoam e _\).TAA__‘ _c,_l_v::u— sl afox []

ATO0pF o~ “Taronr aToopF|
JVLY;V\_\__IANL\:YL
CARGA- NEUTRO

REDE- NEUTRO >
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Este circuito es para una red de 127 Voliios, con disponibilidad de aterramiento.

Para 127 Voltios Con aterramiento

.
REDE. FASE FUSE-4A
CARGA- FASE
c1 ul
20200 =—
AT00pF L1 LI 4T00pF
1
| o P 1
0201 | — — 1] 470K
I aronF ! l w
GND GND
ez L2 L4 cs
20201 [aTnopF 4700pF
CARGA. NEUTRO >

Nota: El varistor VR3, que conecta Neutiro y Tierra, puede ser reemplazado por uno con el voliaje de
servicio mas bajo posible, alrededor de 15 a 30 voliios. pero iendras que iener mucho cuidado con la
polarizacion de enirada, porque si esta invertida, provocard un cortocircuito, quemara el fusible y

posiblemente desiruira el varisior.

Este circuito es para una red de 220 Voliios sin disponibilidad de puesta a tierra.

Para 220 Voltios, sin disponibilidad de aterramiento.
REDE - FASE 1 mg_‘zn SAIDA - FASE 1
L1 L3
T MWW o
YYY\__ 4700pF[
L4

]Aﬂ“ UMW T c2
TVR 20001 = — ——
! 7000F AN 4T0nF
L2
SAIDA - FASE 2

-

e

™

REDE - FASE 2 w

Fste circuito es para una red de 220 Voltios, donde el poiencial enire Fase y Neuiro o enire Fase y

[

Tierra es de 220 Volis vy con disponibilidad de puesta a tierra.
|

Para 220 Voltios con aterramiento
neoe.Fase  FOBE: 2A l _L CARGA- FASE =
T | e
i ATOOpF Lt L AToOpF
e sen il' oy ==uw YV 'l} ‘o
i _rwn_l B
ez Lz L cs
20091 “Taroopr uw.;]-
CARGA- HEUTRD
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Este circuito es para una red de 220 Voliios, donde el potiencial enire Fase y Neuiro o enire Fase y
Tierra es de 127 Volis y con disponibilidad de puesta a tierra.

Para 220 Voltios entre Fase y Fase. Con aterramiento

_——— J_ J:.m-.....='
c1 c4
L/
o= _,H;&’nzoa 4700pF = = AT00pF
m,ﬂ.‘.,”p— Y.,V Ve e O NAAASTT
—] la'ﬂ_- E— __47‘" p——
- L2 L cs =
i =il
- -rm:g " SAIDA - FASE 2

l_a placa de circuito impreso funcionara para iodas las versiones, y en aquellas que no tienen tierra,
la pista ceniral se puede descartar.

5. Construccion de los inductores:

Generalmente, estos nucleos de fuenties toroidales ya tienen una resina aislanie aplicada sobre ellos.
De lo conirario, pase unas cuanias vuelias de cinia de teflon (sello de rosca) deniro del nlcleo para que
quede bien cubierto. Ahora corte cuairo piezas de alambre esmaliado de 90 cm cada una. Enrrolle cada
mitad de cada nucleo, de 18 a 20 vuelias de hilo. (Nota bien en la foio debajo de como se deben hacer los
devanados) Al final tendra dos bobinas en cada ceniro. Tenga cuidado de maniener las bobinas separadas y
envuélvalas lo mas apretadas posible.

Puse a disposicion un ariiculo (en portugués) sobre bobinas toroidales, incluidas féormulas para el
calculo  hiip://www.pcprojeci.com.br/forum/showihread.php?i=11918
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Aqui esid el disefio del circuito impreso. Haz las pistas de 15 mm de ancho.

“ REDE - FASE o

 —

; - TERRA o

 —

- o ¢ :

Colores por componente: BLANCO: Fusibles; AMARILLO:

Varistores; AZUL: Caoacitor 4700pf; ROJO: Capacitor 470 nf;
VERDE y NARANJA: Bobinas.
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En la figura anierior ya el circuiio con sus conexiones. (Respeie los colores de los cables en sus
posiciones de conexion). Puede utilizar cable flexible de 2,5 mm para las conexiones.

6. Esquema de conexiones a la Red y tomas:

FASE

g ©
4 FILTRO <

o > NEUTRO °©

TERRA
-

I I] I] ” | |] ” “ Tomas vistas de frente. Respete la
o o Q polarizacion.

Nota: No utilice el neuiro de la red como tierra. La puesia a tierra que utilizo esta formada por ires
barras e cobre clavadas en el suelo, a una distancia de 50 cm enire ellos, formando un tridngulo. (Terreno
en Delta). Son interconectados con alambre desnudo con un diameiro de 2,59 mm. (AWG10). Cuanio mas
grueso, mejor. Esta tierra esta conectada al GND del filiro.

Consejo del colega Faller:

1> Si quieres aumentar aun mas la seguridad, también puedes asociar dos o ires varisiores en
paralelo, siempre que sean del mismo tipo. De esta manera tendremos el poder de Absorcion reforzada,
garantizando aun mas seguridad, que nunca estd de mas.

2>Si es posible, use fusibles de accion rapida. Son mucho mas seguros que los comunes. Todo el
mundo debe haber notado la sencillez del montaje. El trabajo es rapido: enrollar el induciores, preparar la
placay ensamblarla toma un maximo de dos horas.

Bueno, creo que eso es iodo. Espero que este tutorial sea uiil para los colegas.
Tutorial descargado del enlace: htip://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?i=219963

I
Wf@ﬁﬂcﬂ] Wide Flora & Fauna i
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YA NO QUEDAN MAS PACIENTES, DOCTOR

i{PERO 5! LA SALA DE ESPERA ESTA
REPLETA DESDE HACE HORAS/!

POR ESO, ESTAN TODOS IMPACIENTES

|_pips VAMOS A TEXER Gue S

- J

( Y finalmente, desep ser enterradp con un 3
hueso de elefante...
wmm confundir a futuros argueologos

lﬂl_ : Ej

VAMOS & OFERAR DE LIRGENTIA.
FREPARE EL QUIRCZFANG FOR FAVOR.

: Iﬂr_dﬂu.&’ TIENE
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Actividad de DX

FECHA FECHA QsL Reportado
call = Info
INICIO FINAL - via por:

2022 2022 Azerbaijan 4K7DK  |LoTW [TDDX By DK1DKE; 80-10m; CW FT8; QSL via DL1DKE (B/d)

Aug01 lAugl3 spots 20220803

2022 2022 Madagascar S5R8LH IK2DUW 425DXN By IV3FSG; HF; SSB + ditigal

Aug01 Sep09 spots 20220722

2022 2022 Solomon Is H44MS [LoTW [TDDX By DL2GAC; 80-6m; SSB, some FT8; 800w; begin datg

Aug01 Sep21 spots 20220719 uncertain

2022 2022 Tonga A35JP/p |LoTW JAORQV By JAORQV fm Niuafo'ou Island (0C-123)); 80-6m;

Aug07 Aug20 spots 20220606  |CW SSBFT8; QSL via JAORQV (B/d, d w/ SASE); exact
dates subject to change

2022 2022 Tanzania 5J2JK DL8AAI DXW.Net By DL8AAI fm the Kilimanjaro region and Moshi;

Aug08 lAugl4 spots 20220730 check 18.144, 21.244 MHz; SSB

2022 2022 St Kitts & Nevis|V4 NT5V DXNews By NT5V as V4/NT5V fm St Kitts; HF; CW SSB FT8

Aug08 lAugl8 spots 20220622

2022 2022 Maldives 8Q7AG |LoTW TDDX By IZ2DPX fm IOTA AS-013; HF + 6m; SSB + digital;

Aug08 Aug20 spots 20220622 100w; vertical; QSL via Club Log OQRS

2022 2022 Seychelles 579 TBA DXW.Net By EA3BT as S79/EA3BT and EA3WL as S79/EA3WL

Aug09 Aug23 spots 20220507  [fm Praslin, La Digue, Mahe Is (IOTA AF-024); mainly
satellites, but holiday style SSB CW FT8

2022 2022 Svalbard JW KA1S [TDDX By KA1IS as JW/KA1IS; @JW5E; HF; CW SSB

Augl0 IAugl16 spots 20220608

2022 2022 Angola D2TX PA3CMC [TDDX By ZS4TX; HF + 2m EME

Augl2 IAugl16 20220713

2022 2022 Grenada 13 N9GB [TDDX By N9GB as J3/N9GB; 40-10m; CW, some SSB FT8;

Augl2 Aug19 20220711 holiday style operation

2022 2022 Maldives 8Q7QE |LoTW DXW.Net By EA5Q fm Thinadhoo | (IOTA AS-013, MJ63sl); HF;

Augl4d IAUZ20 NEW 20220805 CW; 100w; vertical; QSL via EA5Q

2022 2022 Cyprus 5B LoTW [TDDX By GOKPH as 5B/GOKPH fm Paphos (KM64es); HF;

Augls IAug24 NE'W 20220810 SSB FT4 FT8, maybe CW; QSL via GOKPH

2022 2022 Maldives 8Q7QE |LoTW DXW.Net By EA5Q fm Fulidhoo | (IOTA AS-013, MJ63rq); HF;

Aug20 Aug24 NEW 20220805 CW:; 100w: vertical: QSL via EA5Q,

2022 2022 Aland Is 0GoC LoTW OH5CW By UT5UY OH2MZB OH2JIU OH5CZ OH5CY OH5ELX

Aug20 lAug27 20220803 OH5CW fm rare KO09; 160-2m; CW SSB FT8 RTTY;
QSL via OH5C

2022 2022 St Kitts & Nevis|V47FWX |[MOURX DXNews By GOFWX fm St Kitts; HF

Aug20 IAug31 20220622

2022 2022 Albania ZA LoTW [TDDX By Z35M as ZA/Z35M; 40-15m; CW SSB; 5w; QSL via

Aug23 lAug23 20220624 Z35M

2022 2022 Tonga A35JP LoTW JAORQV By JAORQV fm IOTA OC-049; 80-6m; CW SSB FT§;

Aug28 Sep25 20220606  |QSLvia JAORQYV (B/d, d w/ SASE); exact dates subject

to change

Magazine de Radio 29



| Reportado

2022 Sep03| 2022 Ogasawara |JD1BOW| JAOJHQ DXW.Net [By JAOJHQ; 160-2m; CW SSB + digital; 100w; vertical,
Sep05 20220718 |delta loop, end-fed wires

2022 Sep09| 2022 Chatham | ZL7  [Club Log KSWE By K5WE KD5GEY as ZL7/K5WE fm Kaingaroa; 160-
Sep21 OQRS 20220527 10m, incl 60m; CW FT8 FT4 SSB RTTY; 500w; He-

xbeam, vertical; see Web page for full QSL details

2022 Sep10| 2022 Dodecanese SV5 LoTW TDDX By HB9OAU as SV5/HB90AU; 80-6m; SSB RTTY FTS;
Sep23 20220803 |QSLvia HB9OAU Buro or direct w/ SAE + 3USD

2022 Sep10| 2022 Curacao PJ2 LoTW TDDX By PH2M as PJ2/PH2M; 60-6m; mainly FT8; QSL via
Sep25 NEW| 20220809 |PH2M (B/d)

2022 Seple| 2022 San Andres & | 5KOT Club Log TDDX By LU1FM LU9FHF LU7MT LU8YD fm San Andres I; 80
Sep28 Providencia OQRS 20220516 |-6m; CW SSB

| BUENA SUEKTE

L EXCELBNTES DX V=004
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